Prefeitura Municipal de Palmeira das Missdes
Secretaria Municipal de Coordenacéo e Planejamento

MEMORIAL

DESCRITIVO
HIDROSSANITARIO

OBRA : ACADEMIA DE SAUDE

LOCAL : RUA FRANCISCO PINHEIRO/PRACA GETULIO VARGAS
ENDERECO : BAIRRO CENTRO

CIDADE : PALMEIRA DAS MISSOES - RS
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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missdes
Secretaria Municipal de Coordenacéo e Planejamento

GENERALIDADES:
O presente memorial tem como objetivo, descrever todos 0s servigos a serendes@cutdra,
da Academia de Saude situada a Rua Francisco Pinheiro, nesta cidade.

AREA DE REFORMA E AMPLIACAO:

AREA A CONSTRUIR; 93,05 m2

AREA COBERTA A CONSTRUIR; 105,05 m?
ESPECIFICACOES TECNICAS
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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missdes
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Este memorial descritivo tem como objetivo, melhor especifseavicos e
materiais especificados nas instalacdes hidrossanitariaera sgecutados na construcdo da
obra acima citada.

Todas as referéncias de fabricantes, feitas no projeto, no ragrmarna relagéo
de quantitativos, tem como Unica finalidade, especificar padréo, tipodapglitamanho ou
acabamento dos produtos industrializado a serem adotados, no entanto, esev&ooatras
marcas, desde que, mantido as mesmas caracteristicasagiddads. Lembramos, no entanto,
gue todos os materiais deverdo ser de primeira qualidade e dearfdwique tenham a
fabricacdo de seus produtos normatizados pela ABNT e INMETRO. Qualigeespancia na
relagdo de quantitativos devera ser observada antes da licitagéo.

Modificacdes neste projeto somente poderdo ser feitas apos candivitgéo de
Fiscalizagdo do Ministério Publico, e na solugdo de eventuais omisséepre devem
prevalecer as normas técnicas vigentes.

Recomenda-se que antes de iniciar a execugdo destas instaéatt@rem em
contato com a Concessionaria de Agua e a Prefeitura Municipd) fmra determinar as
ligacOes a serem feitas, se confirmado a existéncia, d@srefprofundidades, principalmente,
dos coletores pluviais.

Os projetos foram elaborados atendendo as determinagcfes da eqdpsaes
da Secretaria de Coordenacao e Planejamento da Prefeitura Muhecameira das Missoes,
normas da CORSAN e as seguintes normas da ABNT:

Agua Fria: NB 5626/92
Esgoto Sanitario: NB 8160/83
Esgoto Pluvial: NB 10844/89
Fossa e Filtro: NB 7229/00

INSTALACOES DE AGUA FRIA
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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missdes
Secretaria Municipal de Coordenacéo e Planejamento

GENERALIDADES:
O sistema de distribuicdo de agua fria adotado sera direto, is@meéemprego de
reservatorio superior.

ALIMENTACAO:
Esta alimentacao sera em (PVC rigido @ 25mm) ter& registotodaeio para facilitar o
manuseio e uso.

DISTRIBUICAO:

Do hidrémetro partira a alimentacdo de agua para a distribuirdaligersos pontos de
consumo, através de ramais. A instalacdo predial serd de P\dG, ragn juntas de
encaixes soldaveis nos didmetros constantes no projeto, salvo nos trecijoe e

instalacdo venha intervir com a estrutura de concreto do prédio. désstelevera ser
usado o aco galvanizado em lugar de PVC. Convém salientar que os dizmettantes
no projeto sado diametros internos.

REDE DE ESGOTO CLOACAL:

ESGOTO SECUNDARIO:

O esgoto cloacal secundario sera com tubos e conexdes de PVC, linha predial.

As redes de esgoto, quando embutidas em rebaixos de pisos, deverdo esgdaprqior
“envelopes” de alvenaria, preenchidos com areia.

N&o serdo aceitas bolsas e curvas feitas com o uso de calarbnes $empre deverao ser
utilizadas pegas pré-fabricadas.

Deverdo ser obedecidas rigorosamente as declividades minimbslesstias em projeto e
normas.

Para as emendas entre tubos e conexdes deve-se ter espedal parddixar, passar, solugéo
limpadora e adesivo em toda superficie a ser colada.

ESGOTO CLOACAL PRIMARIO:

Todo esgoto cloacal primario (redes entre caixas de inspecaogreelPVC, linha predial, nas
bitolas indicadas em projeto.

Devem ser seguidos 0os mesmos critérios adotados na rede secdadésgoto, quanto aos
métodos para unir tubos e conexdes.

As canalizacdes das redes subterraneas de esgoto primério dexMetdocadas sobre uma
camada minima de 20 cm de areia e depois de recobertas com no @lnam, também com

areia. O restante das valas pode ser recobertas com terra escavada do local.
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Secretaria Municipal de Coordenacéo e Planejamento

FOSSA SEPTICA:

A fossa séptica projetada é de camara Unica, dimensionada paagadilde (12) doze pessoas,
volume de 1.852 litros, sendo suas dimensfes detalhadas no desenho hid-01. Seare a fos
devera ser feita uma laje de concreto.

POCO SUMIDOURO:

O efluente da fossa devera ser ligado a um poco “sumidouro”, que devea@nstruido com
dimensdes minimas indicadas no detalhamento do projeto. As dimens6esZd360de 3,50m,

= 6.181,00 litros. O coeficiente de absor¢cdo minima é de 41,6 I/h. Devdedts@m teste no

local, para confirmar este indice. Caso o teste ndo sejaagatsfdevera ser consultado a
Secretaria de Obras para definir outra solucéo.

CAIXAS DE PASSAGEM E INSPEQAO:

As caixas de passagem e inspec¢do da rede de esgoto serdodamnstruialvenaria de tijolos
macicos, de boa qualidade, tipo tijaovista dimensées minimas internas de 0,60 x 0,60m.,
sempre que a profundidade n&o ultrapassar 0,80m. As caixas deverao ser rebocadastetername
ter canaletas direcionando o fluxo e queimadas com cimento alisado.

Sobre as caixas deveréo ser colocadas tampas de concreto corddderpafundido, com friso
de25x25cm.

LIGACAO DE ESGOTO CLOACAL:
Recolhimento do esgoto cloacal sera direto a fossa séptica com sua ligacaaaoreumi

VENTILACAQO DE ESGOTO :

COLUNAS E REDES:

As colunas e redes de ventilacdo de esgotos serdo executadagosm tonexdes de PVC,
linha predial.

Deve ser tomado especial cuidado quanto aos aclives minimos nashcedesntais de
ventilagdo. Ver tabelas no projeto.

As colunas devem ultrapassar 30cm. acima das lajes e telhaobseeo topo das mesmas
instalar o terminal pré-fabricado (chapéu) para evitar entrada de passarossu folha

LOUCAS E METAIS:

LOUCAS:

As loucas devem seguir as especificacdes dadas no memorial descritivo do projettdarco.
METAIS COM ACABAMENTO:
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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missdes
Secretaria Municipal de Coordenacéo e Planejamento

Tambémconforme o memorial descritivo do projeto arquiteténico.
REGISTROS E VALVULAS:
Os registros e valvulas, serdo em metal bruto.

MAO DE OBRA:

A méao de obra a ser aplicada, na execucao destas instalacbesedale boa qualidade
profissional e seguir todas as normas dos fabricantes dos produtpadas)i da ABNT,
INMETRO, do projeto e principalmente as determinacdes da fiacalz da Secretaria de
Coordenacéo e Planejamento da Prefeitura Municipal de Palmeira das Missoes.

E recomendavel ainda que, na execucdo das instalacdes, sejam tomadas as segaintéspr
Verificar rigorosamente os niveis antes de lancar as redes piglacdo de pluvial na sarjetas e
da ligacéo ao pog¢o sumidouro.

Conferir os eixos e medidas das lougas a serem adotadas aldeardes esperas de agua e
esgoto que ficardo embutidas em pisos e paredes.

Conferir com o mestre de obras o tipo de revestimento de pisosdepaaa evitar que as
esperas e registros figuem salientes ou embutidas demais.

Testar toda rede de agua antes da execuc¢do do revestimento desppisates, tamponando as
esperas e colocando pressdo na mesma.

Fazer uma rigorosa limpeza em toda rede de esgoto pluvial aelcodes de colocar as lougas,
tampas e grelhas.

Utilizar fita teflom em todas conexdes roscadas e ligacdesafdaselhos sanitarios. Nos
registros, valvulas e bombas podem ser utilizados fio de algodao dfidulico) com tinta
zarcao.

Ao cortar tubos das redes de agua, esgoto e ventilacdo, cesfickr-que o corte ficou
rigorosamente no esquadro para depois remover as rebarbas e prepara-los para.a colage
Eventuais davidas ou omissdes no projeto devem ser sanados junto ao respelsavejeto e
da fiscalizac&o da obra.

Palmeira das Missdes, 26 de margo de 2012.

Luiz Alberto dos Santos
CAU - 18.669-4
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