Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missdes

OBRA :REFORMA QUADRA DE ESPORTE PRAGCA JULIO ADAO MICHEL
ENDERECO : BAIRRO COHAB

CIDADE - PALMEIRA DAS MISSOES - RS

ASSUNTO : “ MEMORIAL DESCRITIVO “

GENERALIDADES:

O presente memorial tem como objetivo, descrever todos os servicos a serem
executados nas obras de melhoria e reforma de uma quadra de esporte PRAGCA
JULIO ADAO MICHEL, situada a Rua da Eliazar Pinto da Silva esquina Plinio Itacir
Baggio, em Palmeira das Missdes.

ESPECIFICAGOES TECNICAS

1.0 SERVICOS INICIAIS:

Deverao ser recolhidas nos érgaos competentes as taxas necessarias referente a
aprovagao e licenciamento da construgao.

Devera ser executada a devida limpeza da obra e recolhida a taxa de ART(Anotacao
de Responsabilidade Técnica).

2.0 INSTALACAO DA OBRA:
Devera ser removido o alambrado de tela existente.

3.0 ALAMBRADO DE TELA

- Tela: No contorno da quadra sera colocada tela de protecao em ago galvanizado,
malha N°12 BWG - 2,76MM, nas laterais com 3,00 m de altura e fio N°12 BWG -
2,76 MM atras das goleiras, com 3,00 m de altura, fixadas na estrutura existente, com
esticadores e ganchos.

4.0 PISO DA QUADRA:

- Devera ser procedida agdo de escrificagdo do piso de concreto existente com a
retirada total de qualquer material solto.

- O concreto a ser langado sobre o piso antigo danificado tera de 7cm de espessura,
devera ser fornecido por usina especializada e ter Fck minimo 25 mpa, com desnivel
de 0,5 % (meio porcento) do centro para as laterais, permitindo a pratica das atividades
a que se destina.

- A concretagem devera ser feita total no mesmo dia. Apés 8 horas do final da
execucdo do piso, devera ser feito o corte das dilatagdes, com serra para concreto
(disco diamantado seco) com profundidade de % da espessura da placa, formando

quadros de 2,0x2,0m.
- As juntas deverao ser seladas com poliuretano, na cor do concreto.
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5.0 DEMARCAGCOES:

Deverdo ser executadas demarcagbes para bola ao cesto e futebol de saldo,
obedecendo as cores e desenhos oficiais constantes das regras para estes esportes.
As linhas demarcatérias serdo pintadas com tinta especial para este fim, no minimo 7
dias apoés a conclusdo do piso.

6.0 SISTEMA DE ILUMINAGAO:

Poste de Concreto com Luminaria: Serao fornecidos quatro postes de concreto, com
7 m de altura, para fixagdo das luminarias de 250 W, com ldmpada e reator. Sendo
duas luminarias por poste.

7.0 EQUIPAMENTOS:
- Goleiras: Deverdo ser fornecidas goleiras para futebol de saldo, tamanho oficial,
confeccionadas com tubos 3" e cano 11/2, com ganchos para fixagao das redes.

- Tabela Bola ao Cesto:

Tabelas constituida em Laminado Naval, nas medidas oficiais de 1,60m x 1,10
mou 1,80 x 1,05 m, com 18 mm de espessura, envolvida por perfil metalico, aro e rede
com fio 4 mm.

Estrutura metalica para sustentagdo da tabela devera ser executada com perfil
metalico “U” 13 x 10 x 3,00mm nas dimensdes e especificagdo a ser fornecidas pelo
fabricante/fornecedor.

Palmeira das Missées, 31 de Maio de 2011.
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