Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missdes

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PISTA DE SKATE
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS
MISSOES - RS.

ENDERECO: RUA GEN. OSORIO — PRACA PAULO ARDENGHI
CIDADE: PALMEIRA DAS MISSOES - RS

AREA: 249,73 m?

GENERALIDADES:

O presente memorial visa descrever as obras da constru¢do de uma infra
estrutura destinada a pratica de Skate que devera ser construida em estrutura de
concreto armado e alvenaria de tijolos macigos conforme especificagdes abaixo e
projeto construtivo especifico.

1.0. SERVICOS INICIAIS:

1.1. Serdo fornecidos todos os projetos necessarios a execugdo da obra, bem como
detalhamentos quando se fizerem necessarios.

1.2 Serdo fornecidas copias das plantas em numero suficiente para aprovagdo nas
diversas repartigdes das quais depende o inicio da obra.

1.3 Devera ser feita a Anotagdo de Responsabilidade Técnica pela execugdo da obra.

2.0 INSTALACOES PROVISORIAS:

2.4 Sera feita a marcagdo da obra utilizando-se de paus de eucalipto e guias de
madeira de lei.

2.5 Devera ser executada a demolig@o das calgadas na parte que sera atingida pelas
obras, o local devera ser devidamente limpo e desobstruido de qualquer tipo de
entulho.

3.0. TRABALHOS EM TERRA:

3.1 Todo o canteiro da obra sera limpo e liberado de obstaculos que impe¢am o bom
andamento da obra.

3.2 Sera feita a escavagdo necessdria no terreno, com a retirada do aterro até atingir os
niveis especificos no projeto.

3.3 A caixa de baldrame serd aterrada com material isento de matéria organica e sera
fortemente apiloada a fim de evitar futuros recalques.

4.0. FUNDACOES:

4.1 Para sustentagdo das alvenarias de tijolos macigos deverdo ser executadas sapatas
corridas de concreto cicldpico, conforme especificagdes expressas em Projeto
Estrutural Especifico a ser fornecido pelo executor da obra..

4.2. Deverdo ser executadas sapatas de concreto armado isoladas para sustentagdo dos
pilares também de acordo com o Projeto estrutural
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5.0.SUPRAESTRUTURA:
5.1. As colunas e vigas, de concreto armado deverdo ser executadas com o maximo
de zelo quanto as prumadas e seus acabamentos, obedecendo as dimensdes e
armaduras expressas no projeto estrutural especifico que devera ser fornecido pela
empresa executora da obra.

6.0. PAREDES:
7.1. As alvenarias deverdo ser executadas com tijolos macigos nas espessuras e cotas
expressa em plantas.

7.0. PAVIMENTACAO:

7.1. Sera executada uma calgada lateral & pista a qual devera cobrir inteiramente a
superficie e serd executada em concreto simples no trago 1:3:5, de cimento, areia
grossa (areifio) e brita n.° 01 respectivamente, e devera ser feito somente depois de
estar o aterro devidamente apiloado e nivelado.

7.2. A base que servira de sustenta¢do do piso devera ser inicialmente devidamente
compactada mecanicamente com sapo vibratorio.

7.3. Antes da execugdo do piso em concreto armado se executara um lastro de brita
numero 1 com 3 cm de espessura.

7.4. O piso da pista devera ser executado com emprego de concreto fck 25 fornecido
por usina. na espessura de 10 cm e armado com uma malha de ferro de acordo com
projeto estrutural a ser fornecido pela empresa executora da obra.

7.5. O concreto do piso deverd ser devidamente lixado com emprego de equipamento
mecénico proprio para este tipo de servigo.

8.0. REVESTIMENTO:

8.1. Todas as alvenarias de tijolos macigos serdo chapiscadas com argamassa de
cimento e areia grossa, apds serdo embogadas com argamassa tinica de cimento, cal e
areia média.

9.0. PINTURA:
9.1.Todos os Elementos em ferro da obra — Peitoris, cantoneiras etc. deverdo ser
pintados com tinta esmalte apds terem sido protegidos com uma de mio de tinta
antiferruginosa.
9.2. As paredes em alvenarias receberdo tratamento com lixa apropriada para posterior
aplicagdo de selador e pintura com tinta acrilica da marca Suvinil ou AquaCril nas

tonalidades a serem especificadas.
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10.0.DIVERSOS:

10.2. serdo fixados no interior da pista uma estrutura de ferro redondo galvanizado
conforme mostrado em plantas.

10.3. Os guarda corpo e peitoris especificados no projeto deverdo ser executados com
tubos de ferro galvanizado bitola 1 '2".

10.1 CANTONEIRAS DE FERRO:

10.1. Conforme detalhe especificado em planta devera ser fixado nos cantos dos
concreto de acabamento cantoneiras de ferro de 7 x 7 cm.

Palmeira das Missdes, 31 de Maio de 2011.
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